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Введение 

Настоящий документ содержит описание процесса установки и настройки 

программного комплекса расчета конструкций методом конечных элементов «Зенит» 

(далее — ПК «Зенит»), а так же системные требования к персональному компьютеру для 

работы с ПК «Зенит». 

1 Общие сведения 

1.1 ПК «Зенит» — это программный комплекс для проектных и научно-

исследовательских расчѐтов разнообразных пространственных конструкций, механизмов, 

приводов методом конечных элементов. 

1.2 ПК «Зенит» устанавливается и функционирует на автоматизированном рабочем 

месте (далее — АРМ) пользователя. 

1.3 ПК «Зенит», установленный на АРМ пользователя, реализует функции: 

  расчетов разнообразных пространственных конструкций, механизмов, приводов 

методом конечных элементов; 

 моделирования и анализа механических систем; 

 формирования отчетной документации на основе встроенных процедур. 

2 Требования к АРМ 

2.1 Аппаратные требования для стабильной работы ПК: 

 Процессор не ниже Pentium; 

 64-разрядные ЭВМ и ОС; 

 ОЗУ ѐмкостью не менее 2Г; 

 монитоp c гpафическим адаптером VGA или SVGA; 

 операционная система Windows-95/98/NT/ME/XP/7/8/10, Linux; 

  интерфейсы обмена данным USB, Ethernet. 

Объѐм памяти на жестком диске определяется размерами решаемых задач и может 

достигать 10 Гб. 

Программа обеспечивает вывод информации в виде графических изображений, 

цветных муаровых картин областей равных напряжений и расчетных схем в графическом 

виде, для получения качественных документов отражающих результаты расчетов в 

комплекте оборудования желательно наличие струйного или лазерного принтера. 
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3 Порядок установки ПО 

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

Программный комплекс имеет две версии программы: демо-версия и 

полнофункциональная версия. 

Демо-версия ПК «Зенит» находится на сайте программы — 

зенит.рфяц-вниитф.рф. Такая версия программы накладывает следующее ограничение: 

возможен расчѐт задач с количеством узлов в модели не более 2000. 

Полнофункциональная версия содержится на сайте программы — 

зенит.рфяц-вниитф.рф в личном кабинете пользователя. Личный кабинет создаѐтся после 

заключения договора продажи лицензии на пользование программой. USB-ключ от 

несанкционированного копирования доставляется по почте. 

Дистрибутив содержит следующую информацию: 

1. Zenit_programme — папка с программой Зенит. 

2. Zenit.exe  — исполняемый файл. 

3. Документация  — папка с комплектом эксплуатационной документации. 

4. Драйвер ключа — папка с драйвером USB-ключа. 

5. Ознакомительный_курс — папка с видеофайлами с описанием работы в программе 

Зенит. 

6. Примеры — папка с разнообразными примерами задач. 

 

3.2 Порядок загрузки данных и программ 

Для установки демо-версии программы необходимо: 

1. Скачать еѐ дистрибутив с сайта зенит.рфяц-вниитф.рф. 

2. Разархивировать дистрибутив. 

3. Переписать папку Zenit на жѐсткий диск АРМ. Создать ярлык для Zenit.exe и 

разместить его на рабочем столе. 

 

Для установки полнофункциональной версии программы необходимо: 

1. Скачать еѐ дистрибутив с сайта зенит.рфяц-вниитф.рф, предварительно войдя в 

свой личный кабинет по по логин и паролю, предоставляемым после заключения 

договора продажи лицензии. 

2. Разархивировать дистрибутив. 
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3. Переписать папку Zenit на жѐсткий диск АРМ. Создать ярлык для Zenit.exe и 

разместить его на рабочем столе. 

4. Установить драйвер ключа защиты программы, запустив 

«Драйвер_ключа\HASPUserSetup.exe» с правами администратора; 

5. Вставить USB-ключ защиты в порт USB. 

 

3.3 Порядок проверки работоспособности 

Для запуска ПК необходимо кликнуть по ярлыку «Zenit» на рабочем столе. После 

этого можно начинать пользоваться ПК. 

В папке «Примеры» приведены примеры постановок задач из разных областей 

инженерных исследований. 

 

4 Техническая поддержка 

Техническая поддержка ПК «Зенит» включает гарантийное обслуживание, которое 

осуществляется в течение 12 месяцев с момента передачи прав и предусматривает 

оказание следующих услуг: 

- загрузка дистрибутивов и обновлений ПК «Зенит» в рамках текущей версии; 

- доступ к службе технической поддержки в личном кабинете по адресу 

зенит.рфяц-вниитф.рф. 


